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Vyukovy material zpracovan v ramci projektu

EU penize skolam

Registracni Cislo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0914

Sablona: [1/2 C. materialu: | VY_32 INOVACE_45
Vychovny ustav, Stfedni skola
Nazev skoly: a Skolni jidelna, Buskovice
203, 441 01
Trida/roCnik: 2.C
Jmeéno autora: Bc. Pavel Polan
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Vzdélavaci oblast: Technologie
Tematicka oblast: Zdeni
Predmeét: Technologie

Vystizny popis zpUsobu
vyuziti, pfipadné

metodické pokyny:

Frontalni prezkousSeni znalosti o
tématu
Zopakovani zasad zdéni
Praktické skladani

Prace ve skupinkach

Klicova slova:

Zasady zdéni
Praktické skladani
Znalosti DUMA 43

Druh uc¢ebniho

materialu:

Pracovni list
Pisemna pfiprava (EXCEL)
Makety cihel
Stavebni projekty




ZDENi ROHU

Pri vyzdivani rohu plati uréita pravidla, ktera musime dodrzovat. V obrazku je
znazornén zpusob prevazovani jednotlivych vrstev nad sebou. Jedna zed je
v celku (PRUBEZNA) a druha, se kni jakoby prilepi (PRISTAVENA). Tyto

zpusoby prekryti se pravidelné stridaji.
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Kombinovat k sobé& muzeme sily stén v riznych variantach. Mluvime o kombinacich
30 na 30 (30x30), (30 cm / 30cm). DalSi varianty jsou 45/45, 60/60, 30/45, 45/60 a

jiné.

ROH 30 /30 pomoci trictvrtek
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Pfi bliz8im pohledu si Ize vSimnout, obé vrstvy jsou v podstaté zrcadlové obracené.
Zdit se zagina zasadné PRUBEZNA ZED!

Prvni cihla, ktera se zalozi, je tfitvrtka a vlozi se do Cela pribézné zdi.

Po dokonc&eni prabézné zdi se dozdiva sténa pfistavéna.

Prvni cihla pfistavéné zdi je ta, ktera se ji dotyka, ne koncova Ci jina kdekoliv jinde!!!



Roh cela zdi 45/ 45 cm

Roh c¢ela zdi 30 / 45 cm




Roh c¢ela zdi 60 / 60 cm

Existuje jeSté celd fada variant a kombinaci, které Ize vyzkouSet pfi praktickém
skladani cihelnych vazeb.

VYSTUP

vagwEw s

- Prekreslit do ¢tvereckovaného sesitu vybranou vazbu

- Graficky oznagit ¢asti cihel

- Poskladat uréenou vazbu zdi z maket cihel ve dvojicich
- Poskladat samostatné cihelnou vazbu



ZDROJE:

Vlastni fotodokumentace

Cihlarsky lexikon

TIBITANZL O. — KODL F.: Stavebni technologie 1. Ro¢nik SOU zednik,
SOBOTALES, PRAHA 1995
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MESTAN R.: Stavba svépomoci, SNTL, PRAHA 1989



